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gepl. Straßeneinlauf (SE)

Zeichenerklärung:

Gradientenhochpunkt (HP)

Gradiententiefpunkt (TP)

Längsneigung
Neigungsbrechpunkt mit Angaben von
Ausrundungshalbmesser, Längsneigung
und Abstand zum nächsten Neigungs-
brechpunkt, Stationierung
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Wasserleitung Bestand

Wasserleitung Planung

Oberflurhydrant Planung

Straßenbeleuchtungskabel Bestand

TV-Kabel Bestand

Fernmeldekabel Bestand

Stromleitung Bestand

gepl. Spartentrasse

Gasleitung Bestand
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auszubauender bzw. stillzulegender Kanal

Mischwasserkanal Bestand

—› 3‰ 20.00m

S200

Einsteigschacht Planung
Schachtnummer, Schachtdurchmesser, Deckeloberkante
und Sohlhöhe in m ü. NN, Tiefe

Kanalhaltung Planung mit Angabe von Fließrichtung, Gefälle,
Haltungslänge, Durchmesser in mm und Materialangabe

Regenwasserkanal Bestand

Schmutzwasserkanal Planung

Regenwasserkanal Planung

Das Anschlussformstück sollte in
der oberen Hälfte des Rohrumfangs
angeordnet werden, entspr.
DIN EN 1610 / ATV-DVWK-A 139

mind. 20‰ —›

DN 200 PP

gepl. Straßeneinlauf (SE) mit Anschluß an Kanal
i.d.R. DN 160 PP (bei Abweichung davon,
gesonderte Angabe im Plan)

1.5 % Längsneigung

Zweizeiler

Straßenachse

Oberkante
Böschung
Unterkante

—› 3‰ 20.00m Kanalhaltung Bestand mit Angabe von Fließrichtung, Gefälle,
Haltungslänge, Durchmesser in mm und MaterialangabeDN 200 PP

S200

Einsteigschacht Bestand
Schachtnummer, Schachtdurchmesser, Deckeloberkante
und Sohlhöhe in m ü. NN, Tiefe

S200

D = 672.99
DN 1000

Einsteigschacht Bestand
Schachtnummer, Schachtdurchmesser, Deckeloberkante
(Planung) und Sohlhöhe in m ü. NN (Bestand),
Tiefe (Planung)

Angleichung an Bestand

Einzeiler

Entwurfsvermessung

amtl. Katasterkarte

mind. 20 ‰ Längsgefälle der Haltung
Material: Steinzeug (STZ) oder Polypropylen (PP)
Nennweite: i.d.R. DN 160
Bei Abweichung davon, gesonderte Angabe im Lageplan

—› 6.00 m

DN 1000
D = 672.99
S = 671.71
T = 1.28

DN 1000
D = 672.99
S = 671.71
T = 1.28

Das Anschlussformstück vorzugsweise
im Winkel von 45° zur Lotrechten auf
der Längsachse des Rohres, entspr.
DIN EN 1610 / ATV-DVWK-A 139

Längsschnitt:

Draufsicht:

S = 671.71
T = 1.28

gepl. Stützwand
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Hinweis Koordinatensystem / Höhensystem:                                                                       
UTM / DHHN2016 ("Status 170"; m ü. NHN)
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Plotdatum:

Straßenausbau Königstraße / Hutlerbergweg
Füssen-Ziegelwies

Stadtwerke Füssen AöR

1228 mm 440 mm

250

216285
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Entwässerungslageplan

Docusign Envelope ID: 5CC9FFDC-0BC6-4FB9-B3BF-A88634B6CD61
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